
受像部の回転が、撮影の自由度を広げます 。

撮影台全体の向きを変えることなく、受像部を撮影目的に合わせた角度へ調整できます。

被検者の状態や撮影方向に応じた、柔軟なポジショニングを支援します 。

主な特長

1.撮影に合わせて選べる 3つの回転角度

撮影目的に応じて 0°・45°・90°（ 時計回り ） の各位置に設定できます。

3.カセッテトレー飛び出し防止

ラッチ機構により、受像部回転時のカセッテトレーの

意図しない飛び出しを防止します 。

受像部回転機構オプション *

主な仕様

オプション名 受像部回転機構

回転角度 0°・45°・90°（ 時計回り )

ロック方式 回転固定方式

使用可能FPD 17×17 ／ 14×17

天板寸法 2000×790mm

天板左右動(長手) 940 mm
（天板左右動 1, 000 mm については、

オプション ： 天板全長2,200mm にて対応可）

天板前後動(短手) 200 mm

天板昇降 530mm( 天板上面~床面 380㎜~910 ㎜)

耐荷重 135㎏

*その他、 AS-MD1製品仕様に準ずる

※カセッテトレー引き出し時

回転角度が視覚的にも分かるようグリップの色を変えて います。

2.回転角度がわかるグリップの色分け

0° 45°回転 90°回転

0° 45°回転 90°回転

受像部左右動 不可

*工場出荷時のみ選択可。受像部の左右動は出来ません 。
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